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Lmear-Schiebefuhrung insbesondere fur zueinander verschiebbare 
Komponenten von BfirostUhlen 

Die Erfmdung betrifft eine Linear-Schiebefuhrung insbesondere fUr zuein- 
5 ander verschiebbare Komponenten von Burostuhlen mit den im Oberbe- 
griff desPatentanspruches 1 angegebenen Merkmalen. 

Zum Hintergrund der Erfmdung ist festzuhalten, dass modeme BiirostUhle 
mit einer Vielzahl von Verstellmoglichkeiten versehen sind, wie beispiels- 
weise der RttckenlehnenhShe, der Sitztiefe, der Armlehnenhohe, der 
LSngsposition der Armlehnen usw. Die hierfiir verwendeten Linear- 
Schiebefuhrungen weisen eine LangsfiJhrungsschiene mit in Schieberich- 
tung verlaufenden Ftlhrungsflanken auf, in der ein schlittenartiger Lager- 
block fUr das zu verstellende Teil verschiebbar gefiihrt ist. Der Lagerblock 
ist dabei mit parallel zu den Ftlhrungsflanken der LangsfUhrungsschiene 
verlaufenden Gegenflanken versehen. 

Ein Problem bei solchen Linear-Fiihrungen liegt darin, dass einerseits die 
LSngsfiihrungsschiene und der darin laufende Lagerblock ein gewisses 
""M' 20 Spiel haben mUssen, damit eine leichtgangige Verschiebung mQglich wird. 

Dieses Spiel fiihrt andererseits wiederum zu einem Freiheitsgrad innerhalb 
der Schiebefuhrung, die zu einem Wackeln des verschiebbaren Teils fuhren 
kann. Dies fUhrt nicht nur zu einem erh5hten Verschleifi an den verschieb- 
baren Teilen, sondem wird von den Nutzem solcher BtirostUhle als qualita- 
25 tiv minderwertig empfunden. Verstellbare Telle sollen demgegenuber wah- 
rend der Benutzung des Stuhles sauber und stabil sitzen und wahrend der 
Verschiebebewegung einen „satten", geschmeidigen Lauf zeigen. 
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Zur Behebung der vorstehend erSrterten Probleme ist im Stand der Technik 
bereits versucht worden, dutch warzenfbrmige Noppen an den Flanken der 
beteiligten Komponenten der Linear-SchiebefUhrung eine Art Spiel- oder 
Toleranzausgleich zu schaffen. Diese Noppen verursachen jedoch einen 
Punktkontakt mit der von ihr beaufschlagten Flanke, was insbesondere bei 
hSufiger Verstellung zu einem schnellen VerschleiC fuhren kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Linear-Schiebeflihrung 
der gattungsgemSBen Art so weiterzubilden, dass eine saubere, toleranz- 
kompensierte, verschleiCarme Fuhrung unter geringem konstruktivem 
Aufwand erzielt wird. 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 
angegebene Spielausgleichs-Federanordnung zwischen LangsfUhrungs- 
schiene und Lagerblock gel6st. DemgemaB weist eine solche Spielaus- 
gleichs-Federanordnung in ihrer Grundkonfiguration eine im Wesentlichen 
zyUndrische, in der Langsftlhrungsschiene oder im Lagerblock angelegte 
Aufiiahme auf, die mit ihrer Zylinderachse parallel zur jeweiligen Flanke 
im Randbereich von Langsftlhrungsschiene oder Lagerblock angeordnet 
und deren lichter Querschnitt iiber einen Spalt zur jeweiligen Flanke hin 
seitlich offen ist. Als weitere Komponente der Spielausgleichs-Federan- 
ordnung ist eine elastisch deformierbare Federhulse vorgesehen, die achs- 
parallel in die Aufnahme derart eingesetzt ist, dass sie uber den Spalt die 
gegenUber liegende Flanke von Lagerbock oder LangsfUhrungsschiene fe- 
demd beaufschlagt. 

Aufgrund dieser Konstruktion werden die an der Schiebefuhrung beteilig- 
ten Komponenten aufgrund der beaufschlagenden Anlage der Federhulse 
an der gegenUber liegenden Flanke des anderen Bauteils quasi spielfrei ge- 
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stellt, sodass ein loses Wackeln der beiden Bauteile zueinander vermieden 
wird. Insbesondere wenn die FederhUlse aus einem glatten, gleitfShigen 
Kunststoff besteht, ist eine leichtgangige, dabei jedoch „satt" wirkende 
Verschiebung der beiden Bauteile zueinander moglich. SchlieBlich wirkt 
5 die FederhUlse auch als Toleranzausgleich bzw. erlaubt sie eine gedampfte 
Auslenkung der beiden an der Schiebefiihrung beteiligten Komponenten 
zueinander, wenn zwischen diesen beiden ein hOheres u.U. gewolltes Tole- 
ranzmaB gegeben ist. 

\^ 1 0 Als weiterer Vorteil ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Form der 
Federhiilse und der Anlage an die gegentiber liegende Flanke kein Punkt- 
sondem ein Linienkontakt hervorgerufen wird. Damit ist ein geringerer 
VerschleiB zu VCTzeichnen wie bei einem Punktkontakt. 

1 5 Die Flexibilitat der FederhUlse und damit das Spiel- und Toleranzaus- 

gleichsverhalten der Linear-SchiebefUhrung ISsst sich durch die Auslegung 
von Dimensionierung, Formgebung der Aufiiahme und Materialeigenschaf- 
ten der FederhUlse in breiten Bereichen steuem, z.B. auch durch eine 
Schlitzung der HUlse. Im t)brigen kann die FederhUlse auch durch entspre- 
^ 20 chend elastisches VoUmaterial realisiert werden und damit die Form einer 
Walze haben. 

SchlieBlich ist festzuhalten, dass filr die Montage der Spielausgleichs- 
Federanordnung lediglich die elastisch deformierbare FederhUlse in die 
25 entsprechende Aufhahme einzusetzen ist. Dort kann sie durch ihre eigene 
Elastizitat und ein Einsetzen unter radialer Spannung selbsthaltend mon- 
tiert werden, sodass nach der BestUckung etwa einer Vielzahl von Spiel- 
ausgleichs-Federanordnungen an einem Lagerbock lediglich dieser und die 
Langsfuhrungsschiene ineinander in Eingriff gebracht werden k5nnen. 
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GemSB einer besonders hervorzuhebenden Weiterentwicklung der erfin- 
dungsgemaBen Linear-Schiebefuhrung ist es vorgesehen, in der von der 
Oder den Federhulsen beaufschlagten Flanke Rastvertiefungen fur die 
FederhUlsen vorzusehen. Dadurch haben die Spielausgleichs-Federanord- 
5 nungen neben ihrem eigentlichen Zweck auch noch die Funktion einer 
Rastemng bei der Verschiebung der beiden beteiligten Komponenten zu- 
einander. 

Weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen, Einzelheiten und Vorteile der 
O 10 Erfindung ergeben sich aus den UnteransprUchen und der nachfolgenden 
Beschreibung, in der ein Ausfuhrungsbeispiel anhand der beigefugten 
Zeichnungen nSher erlSutCTt wird. Es zeigen: 
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Fig. 1 eine stimseitige Ansicht einer Linear-Schiebefuhrung, 

Fig. 2 eine Ansicht der Linear-Schiebefuhrung aus Pfeikichtung II 

gemSBFig. 1, 

Fig. 3 eine Ansicht der Linear-Schiebeftihrung aus Pfeihichtung III 

20 gemaB Fig. 1 bei entfemtem Basistrager, 

Fig. 4 einen Langsschnitt der Linear-Schiebefuhrung gemaB 

Schnittlinie A-A nach Fig. 3, 

25 Fig. 5 und 6 Querschnitte der Linear-Schiebefuhrung gemaB den Schnitt- 
linien B-B bzw. C-C gemaB Fig. 4, 

Fig. 7 eine vergrOBerte Detailansicht der Linear-Schiebefuhrung 

gemaB Einzelheit Zl nach Fig. 3, 
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Fig. 8 eine Ansicht analog Fig. 3 einer Linear-Schiebefuhrung in 

einer altemativen Ausgestaltung, iind 

5 Fig. 9 eine vergrSfierte Detailansicht der Linear-Schiebefuhrung 

gemSB Einzelheit Z2 nach Fig. 8. 

Wie aus Fig. 1 deutlich wird, weist eine Linear-Schiebefuhrung eine 
LSngsfuhrungsschiene 1 auf, die aus einem BasistrSger 2 in Form eines 
^ 10 Flacheisens und zwei darauf geschraubten, parallelen Winkel-Profileisen 3, 
4 besteht. Letztere sind so angeordnet, dass BasistrSger 2 und Winkel- 
Profileisen 3, 4 einen im Querschnitt T-f5nnigen FOhrungskanal 5 bilden, 
in dem ein einen entsprechenden Querschnitt aufweisender Lagerblock 6 in 
Schieberichtung S verschiebbar gefiihrt ist. 

15 

Eine derartige Linear-Schiebefuhrung kann beispielsweise an einem Biiro- 
stuhl vorgesehen sem, wobei der BasistrSger 2 starr am Sitztrager des Stuh- 
les montiert und der Lagerblock 6 mit einem (nicht gezeigten) Ruckenleh- 
nentrager uber entsprechende SchraublOcher 7, 8 (Fig. 1 und 2) verschraubt 
20 sein kann. Eine kinematische Umkehr von FUhrungsschiene 1 und Lager- 
block 6 dahingehend, dass letzterer stuhlfest angeordnet und ein verstellba- 
res Teil an der LSngsfuhrungsschiene angebracht ist, ist ebenfalls realisier- 
bar. 

25 Die Langsfuhrung des Lagerblocks 6 in der LangsfUhrungsschiene 1 erfolgt 
durch in Schieberichtung S verlaufende Fuhrungsflanken 9 an der Langs- 
fUhrungsschiene 1 und entsprechend parallel dazu verlaufenden Gegen- 
flanken 10 am Lagerblock 6. Wie nun in den Zeichnungen nicht explizit 
darstellbar ist, sind die LangsfUhrungsschiene 1 und der Lagerblock 6 der- 
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art zueinander dimensioniert, dass die Ftthrungsflanken 9 und Gegenflan- 
ken 10 ein gewisses Spiel zueinander aufweisen, damit bei den zwangswei- 
se gegebenen Fertigungstoleranzen eine Verschiebbarkeit der beiden Kom- 
ponenten zueinander gewahrleistet ist. 

5 

Um ein Wackeln von Langsfuhrungsschiene 1 und Lagerblock 6 zueinan- 
der zu unterbinden und einen Toleranzausgleich zu schaffen, sind am La- 
gerblock 6 als solche bezeichnete Spielausgleichs-Federanordnungen 11.1 
vorgesehen, von denen jeweils drei entlang der seitlichen Gegenflanken 
\^ 10 10.1 des Lagerblockes 6 aneinandergereiht sind. Zwischen diesen Paaren 
von horizontal wirkenden Spielausgleichs-Federanordnungen 11.1 ist je- 
weils eine vertikal wirkende Spielausgleichs-Federanordnung 1 1.2 vorge- 
sehen. 

Die erstgenannten Federanordnungen 11.1 weisen eine in den seitlichen T- 
Stegen 12 angelegte, an ihren LSngsenden offene Aufiiahme 13 auf, die im 
Wesentlichen zylindrisch mit einem - wie in den Fig. 7 und 9 erkennbar - 
leicht ovalisierten Querschnitt geformt sind. Die Aufiiahme 13 sitzt dabei 
so in den T-Stegen 12, dass ihre Mantelkontur seitlich uber die Gegenflan- 
ken 10.1 jeweils hinausfuhrt. Dadurch ist der lichte Querschnitt der Auf- 
nahmen 13 iiber einen Spalt 14 zur jeweiligen Gegenflanke 10.1 hin seit- 
lich offen. 

In jede Aufiiahme 13 ist eine elastisch defi)rmierbare FederhUlse 15 in 
25 Form eines kurzen Rohrstuckes, beispielsweise aus PTFE, eingesetzt. 
Deren Lange entspricht der Dicke 27 des T-Steges 12. Der AuBendurch- 
messer der Federhtilsen 15 ist so bemessen, dass sie unter Radialspannung 
in die jeweilige Aufiiahme 13 eingesetzt sind. Aufgrund der Ovalisierung 
kann dies beispielsweise so erreicht werden, dass die lange Halbachse 16 
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des Aufiiahmequerschnitts grOBer und die kurze Halbachse 17 des Auf- 
nahmequerschnitts kleiner als der Aufiendurchmesser 18 der undeforaiier- 
ten Federhulse 15 bemessen sind. Dadurch wird die FederhUlse 15 in der 
Aufiiahme 13 so festgehalten, dass sic mit einem Teilumfang durch den 
Spalt 14 hindurchtritt und die gegenuber liegende Fiihrungsflanke 9.1 der 
Langsfuhrungsschiene 1 beaufschlagt. Bei der Ausfuhrungsform gemSB 
den Fig. 1 bis 7 ist dabei in dieser FUhrungsflanke 9.1 eine Reihe von teil- 
zylindrischen Rastvertiefungen 19 so eingebracht, dass der Abstand 20 der 
Aufiiahmen 13 bzw. Federhulsen 15 einem ganzzahligen Vielfachen des 
Abstandes 21 der Rastvertiefungen 19 entspricht. Insoweit sind die relati- 
ven LSngspositionen von Langsfuhrungsschiene 1 und Lagerblock 6 mit 
einem gleichmaBigen Rasterabstand gerastert, der dem Abstand 21 der 
Rastvertiefungen 19 entspricht. 

1 5 Die Spielausgleichs-Federanordnungen 1 1 .2 sind wiederum durch Feder- 
hulsen 22 gebildet, die in Aufiiahmen 23 eingesetzt sind. Letztere verlaufen 
quer zur Schieberichtung S parallel zur Breitenrichtung des T-Steges 12 
und weisen somit eine Orientierungsrichtung 24 auf, die rechtwinklig zur 
Schieberichtung S und rechtwinklig zur Orientierungsrichtung 25 der Auf- 
^ 20 nahmen 13 bzw. Federhttlsen 15 liegt. Insoweit ubemehmen die Spielaus- 
gleichs-Federanordnungen 1 1.2 den Spiel- und Toleranzausgleich in Verti- 
kahichtung. Die Rahmen 23 und Federhulsen 22 haben eine Lange, die der 
Breite 28 des T-Steges entspricht. Die Aufiiahmen 13 selbst sind wiederum 
im Wesentlichen zylindrisch mit leicht ovalisiertem Querschnitt und so 
25 angelegt, dass ihre Mantelkontur beiderseits tiber die entsprechenden Ge- 
genflanken 10.2 zum Basistrager 2 und 10.3 zu der zum Basistrager 2 hin- 
weisenden FUhrungsflanke 9.2 der Winkelprofileisen 3, 4hinausreicht. Da- 
durch sind beiderseits des T-Steges 12 wiederum Spalte 26 gebildet, uber 
die die Federhulse 22 aus den Aufiiahmen 23 hinausragt und die entspre- 
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chenden Fiihrungsflanken 9.2 und 9.3 der LangsfUhrungsschiene 1 beauf- 
schlagt. In diesen Ftihrungsflanken sind keine Rastvertiefungen vorgese- 
hen. 

Bei der in Fig. 8 und 9 gezeigten Ausfiihrungsform der Linear-Schiebe- 
fUhrung sind gegentiber der ersten Ausfiihrungsfonn lediglich die Rastver- 
tiefungen 19 in den Fiihrungsflanken 9.1 der LSngsflihrungsschiene 1 weg- 
gelassen. Dadurch wird - wie in Fig. 9 erkennbar ist - die Federhulse 15 
starker in Richtung der langen Halbachse 16 der Aufiiahme 13 deformiert 
und in Richtung der kurzen Halbachse 17 zusammengednickt. Ansonsten 
beaufschlagen die Federhiilsen 15 die Fiihrungsflanken 9.1 der LSngsflih- 
rungsschiene 1 quer zur Schieberichtung S und gleiten bei einem Verschie- 
ben satt an diesen Fiihrungsflanken 9.1 entlang. Dadurch wird em unkon- 
troUiertes, leichtgangiges Wackebi vermieden. 



Patentanspr&che 



1. Linear-Schiebefuhrung insbesondere fur zueinander verschiebbare 
Komponenten von Burostuhlen umfassend 

- eine LSngsfuhrungsschiene (1) mit in Schieberichtung (S) verlaufen- 
den Fuhrungsflanken (9), und 

- einen in der LSngsfuhrungsschiene (1) sitzenden Lagerblock (6) mit 
parallel zu den FOhningsflanken (9) verlaufenden Gegenflanken (10), 
wobei Langsfuhrungsschiene (1) und Lagerblock (6) in Schieberich- 
tung (S) relativ zueinander verschiebbar sind, 
gekennzeichnet durch 

- mindestens eine Spielausgleichs-Federanordnung (1 1) zwischen 
Langsfiihrungsschiene (1) und Lagerblock (6), die jeweils gebildet ist 
durch 

- eine im wesentlichen zylindrische, in der Langsfuhrungsschiene (1) 
Oder im Lagerblock (6) angelegte Aufiiahme (16, 23), 

= die mit ihrer Zylinderachse parallel zur jeweiligen Flanke (10) im 
Randbereich von L&igsftihrungsschiene (1) oder Lagerblock (6) 
angeordnet ist, und 

= deren lichter Querschnitt uber einen Spalt (14, 26) zur jeweiligen 
Flanke (10) hin seitlich offen ist, sowie 

- eine elastisch deformierbare Federhulse (15, 22), die achsparallel in 
die Aufnahme (13, 23) derart eingesetzt ist, dass sie Uber den Spalt 
(14, 26) die gegenuberiiegenden Flanke (9) von Lagerbock (6) oder 
Langsfuhrungsschiene (1) beaufschlagt. 

2. Linear-Schiebefuhrung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufnahme (13, 23) im Querschnitt leicht oval ausgebildet ist, 
wobei die lange Halbachse (16) groBer und die kurze Halbachse (17) 



- 10- 



kleiner als der AuCendurchmesser (18) der FederhUlse (15, 22) bemessen 
sind. 

3. Linear-Schiebefuhning nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Federhulse (15, 22) unter Radialspannung in die Aufiiahme 
(13, 23) eingesetzt ist. 

4. Linear-SchiebefUhrung nach einem der vorgenannten AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Aufhahme (13, 23) in einem Schenkel 
(12) des Lagerblockes (6) angeordnet und zu ihren beiden Langsenden 
hin offen ist. 

5. Linear-Schiebefuhrung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Dicke (27) bzw. Breite (28) des Schenkels (12) der LSnge der 
Federhulse (15 bzw. 22) entspricht. 

6. Lmear-SchiebefUhrung nach einem der vorgenannten Ansprttche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Au&ahme (23) mit ihrem lichten Quer- 
schnitt Uber zwei gegenuberliegende Spalte (26) zu emander abgewand- 
ten Flanken (10.2, 10.3) des Lagerblockes (6) seitlich offen ist, wobei die 
Federhulse (22) die beiden jeweiligen Fuhrungsflanken (10.2, 10.3) der 
LSngsfuhrungsschiene (1) beaufschlagt. 

7. Linear-SchiebefUhrung nach einem der vorgenannten AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Aufnahmen (13, 23) und 
darin eingesetzten Federhulsen (15, 22) an einem Lagerblock (6) mit ih- 
ren Langsachsen jeweils rechtwinklig zur Schieberichtung (S) und in 
zwei unterschiedlichen, zueinander senkrechten Orientierungsrichtungen 



(24, 25) angeordnet sind. 



8. Linear-Schiebefiihrung nach einem der vorgenannten Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die von der Federhulse (15) beaufschlagte 
Flanke (9) von LangsfUhrungsschiene (1) oder Lagerbock (6) mit mindes- 
tens einer Rastvertiefung (19) zum Eingriff der FederhUlse (15) versehen 
ist. 

9. Linear-Schiebefuhrung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Vielzahl von Rastvertiefungen (19) in vorzugsweise gieichma- 
Bigen RasterabstSnden (21) vorgesehen ist. 

10. Linear-Schiebeftlhrung nach einem der vorgenannten AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Federhttlse aus elastischem VoU- 
material als Federwalze ausgebildet ist. 

11. Biirostuhl mit zwei zueinander linear verschiebbaren Komponenten, 
wobei eine Linear-Schiebeflihnmg nach einem der vorgenannten Anspru- 
che zwischen den beiden Komponenten vorgesehen ist. 
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Zusammenfassung 

Eine Linear- Schiebefuhrung umfasst eine Langsfuhrungsschiene (1) mit in 
Schieberichtung (S) verlaufenden Fuhrungsflanken (9) und einen darin 

5 sitzenden Lagerblock (6) mit entsprechenden Gegenflanken (10). Zwischen 
diesen beiden Komponenten sind Spielausgleichs-Federanordnungen (1 1) 
vorgesehen, die jeweils durch eine Aufiiahme (13) und eine darin einge- 
setzte FederhUlse (15) gebildet sind. Letztere beaufschlagt ttber einen Spalt 
(14) in der Aufnahme (13) die entsprechende Ftihrungsflanke (9) der 

1 0 Langsfuhrungsschiene ( 1 ). 

-Fig. 3- 
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